
Hochauflösende 3,9 mm
Indoor /Outoor Black LED-Module

Außerordentliche Farb- und Detailtreue
sowie kristallklare Bilder schenkt das
3,9 mm Indoor Black LED SMD Modul
Absen A3 Pro. Die Einsatzmöglichkeiten
dieser hochauflösenden LED-Module
sind vielseitig.
Dank der nur geringen Bautiefe von
96 mm und einem Gewicht von 9,2 kg
zählt das LED-Modul zu den Leicht-
gewichten und lässt sich besonders
schnell auf- und wieder abbauen. 

Das leichte Aluminium-Druckguss-
gehäuse der Absen A3 Pro ermöglicht
eine nahtlose visuelle Darstellung.
Die praktische Magnetverriegelung
gewährleistet eine servicefreundliche
Frontwartung.
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Absen A3 Pro

Pixelabstand

Anzahl Pixel pro Modul

Pixel pro m²

Betrachtungswinkel

Helligkeit

Refresh-Rate

Farbtiefe

Farben

Leistungsaufnahme pro Modul/pro m²

Maße

Gewicht

3,9 mm

128 x 128 Pixel

66.536 Pixel

140° h/v

> 1.200 Nit

2.100 Hz

16 Bit

281 Billionen

Max. 180 VA / max. 720 VA

500 x 500 x 96 mm

9,2 kg pro Modul; 36,8 kg pro m²
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