
KEY FACTS

• 2,6mmPixelabstand

ABSEN SATURN SA2.6 100X50

AD v1.0

• Black SMD1515LED Anordnung

• 1.500nitHelligkeit

• 16 BitFarbtiefe

• 160°Betrachtungswinkel

• 1000mm x 500mm x 70mmAbmessungen

• 9.5 kg pro Modul / 19kg pro m²Gewicht

• 384 x 192 PixelAuflösung

• 7.680 HzRefresh Rate

• 147.456 Pixel pro m²Pixeldichte



ABSEN SATURN SA2.6 50X50

AD v1.0

• 2,6mmPixelabstand

• Black SMD1515LED Anordnung

• 1.500nitHelligkeit

• 16 BitFarbtiefe

• 160°Betrachtungswinkel

• 500mm x 500mm x 70mmAbmessungen

• 5.8 kg pro Modul / 23,2 kg pro m²Gewicht

• 192 x 192 PixelAuflösung

• 7.680 HzRefresh Rate

• 147.456 Pixel pro m²Pixeldichte

KEY FACTS



ABSEN SATURN SA2.6 50X50 FLEX

AD v1.0

• 2,6mmPixelabstand

• Black SMD1515LED Anordnung

• 1.500nitHelligkeit

• 16 BitFarbtiefe

• 160°Betrachtungswinkel

• 500mm x 500mm x 100mmAbmessungen

• 8,5 kg pro Modul / 34 kg pro m²Gewicht

• 192 x 192 PixelAuflösung

• 7.680 HzRefresh Rate

• 147.456 Pixel pro m²Pixeldichte

• -30° konvex / +30° konkavWinkelung
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KEY FACTS
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